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Встраиваемые в стол розеточные блоки
Практичное решение для организации многофункционального подключения одного или не скольких рабочих мест. Корпуса изделий выпол-
нены из анодированного алюминия, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. В ассортименте имеются розеточные блоки для установки 
в столешницу, под стол или мобильные розеточные блоки для крепления к столу с помощью струбцины.

Изображение Наименование Описание Габариты, мм Цвет Масса, кг Артикул

Встраиваемый настоль-
ный розеточный блок 
для крепления к столу, 
10 мо-дулей, C-Line

Настольный розеточный блок для кре-
пления к столу – изделие прямоугольной 
формы, предназначенное для установки 
модульных ЭУИ. Розеточный блок мон-
тируется на струбцину и крепится к краю 
стола. Сетевой кабель питания (2 метра) и 
струбцина в комплекте. На задней стенке 
розеточного блока предусмотрено допол-
нительное отверстие для подведения сла-
боточных кабельных линий.

272 × 60 × 76

Серебро

1,04 cl-vnbco-10-s

Встраиваемый настольный 
розеточный блок для кре-
пления к столу, 8 модулей, 
C-Line

227 × 60 × 76 0,98 cl-vnbco-8-s

Встраиваемый настольный 
розеточный блок для 
крепления под столом, 
10 модулей, C-Line

Розеточный блок для крепления под 
столом – изделие прямоугольной фор-
мы, предназначенное для размещения 
модульных ЭУИ под столом. Розеточный 
блок монтируется на нижнюю поверхность 
стола при помощи крепежных винтов. Се-
тевой кабель питания (2 метра) и крепеж в 
комплекте. На задней стенке розеточного 
блока предусмотрено дополнительное от-
верстие для подведения слаботочных ка-
бельных линий.

272 × 53 × 70

Серебро

0,76 cl-vnbu-10-s

Встраиваемый настольный 
розеточный блок для 
крепления под столом, 
8 модулей, C-Line

227 × 53 × 70 0,72 cl-vnbu-8-s

Встраиваемый настольный 
розеточный блок, 10 моду-
лей, C-Line

Настольный розеточный блок – изделие 
прямоугольной формы, предназначенное 
для размещения ЭУИ на уровне поверхно-
сти стола. Розеточный блок монтируется 
в предварительно подготовленное отвер-
стие 196 × 62 для 8 модулей, 241 × 62 для 
10 модулей. Сетевой кабель питания (2 
метра) и крепеж в комплекте. На задней 
стенке розеточного блока предусмотрено 
дополнительное отверстие для подведения 
слаботочных кабельных линий.

224 × 71 × 75

Серебро

0,88 cl-vnbin-10-s

Встраиваемый настольный 
розеточный блок, 8 моду-
лей, C-Line

269 × 71 × 75 0,8 cl-vnbin-8-s

Емкость 
розеточных блоков 
8 и 10 модулей

Силовой кабель 
питания и крепеж 
в комплекте

Установка 
на уровне 
поверхности 
столешницы

Установка 
под столом

Установка на краю 
стола с помощью 
струбцины

Дополнительные 
отверстия 
для подвода 
слаботочных линий




